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Dobrý de�  našim zákazníkom a 
obchodným partnerom! 
Obdobie fosílnych palív sa nezávratne 
blí�i ku svojmu koncu. Pod �a štúdie 
univerzity v Heidelbergu (obraz 2) 
bude medzi rokmi 2030 a� 2050 
dosiahnutý kritický bod, kedy nastane 
nutnos�  pokrytia polovice primárnej 
energie z nových zdrojov. Technika, 
politika, hospodárstvo a domácnosti sa 
pripravujú k vä� šiemu vyu�itiu obno-
vite�ných zdrojov energie. (obraz 3).  
 
V poslednom vydaní nášho � asopisu 

 zverej� ujeme správy o 
plánoch a výsledkoch in�inierov Aqua-  

 

 

 

 

 

 

Obraz 2 -  � a�ba ropy dosiahla svoj 
vrchol ( Univerzita Heidelberg ) 
[www.physik.uni-heidelberg.de] 
 

Soli v rozvoji alternatívnych energii. 
K tomu patria: 

• Výpo� ty projektov obnovite�ných 
zdrojov energie 

• Plánovanie stavebných projektov 
obnovite�ných zdrojov energie.  
• �Geotechnické vyšetrovania, základ 
plánovania geotermálnych elektrární 
obnovite�ných zdrojov  energie ( bio-
masa, fotovoltaické elektrárne v otvo-
renom priestore, veterné elektrárne ) 
• Plán rozvoja obnovite�ných zdrojov 
energie, výkony elektrárne 

• Poradenstvo pre výrobu potrubia 
geotermických projektov. 

Obraz 1 – Fotovoltaické elektrárne ne� aleko Augsburgu v Bavorsku 
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Obraz 3 -  Krajiny, ktoré �a�ia a 
exportujú ropu sa u� tie� pripravujú na 
zredukovanie fosílnych palív ( Abu 
Dhabi / prame� : TIME – magazín )                                                      
 
 
Hospodársky rozpo � et 
 
Pou�itím dynamických rozpo � tov 
(obraz 4)  a ú� elovo hospodárskych 
analýz ako aj hospodársko – 
efek� ných analýz robíme pre našich 
zákazníkov výpo� ty o� akávaných 
jednotlivých investi� ných mo�ností 
obnovite�ných zdrojov energie. 
Prvé investície tohto druhu, ich 
prevádzkové náklady a výnosy sú 
zostavené na základe diskontovej 
metódy porovnávajúce všetky aspekty 
hospodárského vyu�itia. 
Rôznorodé scenária zo strany 
nákladov a výnosov sú kalkulované 
pod�a analýzy citlovosti. „Mäkké“ 
faktory sú zoh�adnené tak, aby sa 
dosiahla � o najbezbe� nejšia fundo-
vaná prognóza s maximálnou istotou. 

 
Obraz 4 – Diskontovanie � asového 
vývoja nákladov a výnosov. 
 

 

Zastavovací plán a letecká kontrola  

So zrete�om na záujmy verejných a 
súkromných subjektov ( záujemcov ) a 
v súlade s ochranou prírody poskytuje 
AquaSoli vypracovanie plánov pre 
rozvoj a vyu�itie obnovite �ných zdrojov 
energie na základe zákonov (EEG) a 
stará sa aj o prieskum pomocou 
preletov. (obraz 5)  
 

 
Obraz 5 -  Geotechnické vymeranie pre 
zalo�enie veterných turbín � 
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Vyšetrenie stavebných pozemkov  

Prostredníctvom priameho stopovania 
(vývrtov a výkopov) a nepriamych 
metód (nárazov, tesnenia a sondo-
vania úsekov / kríde�ová sondá�) cez 
zá�a�ové testy a laboratórne experi-
menty sa skúma pôda pre projekty 
obnovite�ných zdrojov energie.  
(obraz 6)  Expertízy, ktoré firma 
AquaSoli vystavuje sú odborným 
dokumentom zaru� ujúci predpoklady a 
realizáciu stavebného cie�a. Po� núc 
návrhom cez dokumentáciu a� po jeho 
uskuto� nenie. 
 

 

Obraz 6 – Inšpekcia stavebného 
pozemku na príklade bioenergie vo 
Wächtersbachu. 
 

Zakladajúce normy  
Je nutné, aby elektrárne vo vo�nom 
priestore (PV), elektrárne z biomasou, 
veterné turbíny (obraz 7) a vodné 
elektrárne boli bezpe� né a hospodár-
sky únosné. AquaSoli poskytuje a do-
kumentuje kompletnú kontrolu 

geotechnických konceptov a meracích 
metód. (obraz 8)  
 

 
Obraz 7 –  Veterné mlyny sú vystavené 
momentom za�a�enia pri ich otá � kach 
a naklonení. 
 

Obraz 8 –  Geotechnické vymeranie 
pre zalo�enie veterných turbín
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Geotechnické vyšetrovania pre plá-
novanie geotermálnych  elektrární  
 
V oblasti navrhovania povrchovej geo-
termálnej energie (obraz 9)  poradíme 
stavite�om, vývojárom a plánova� om 
vo všetkých otázkach týkajúce sa 
zú�itkovania pozemkov, spodnej vody 
a v otázkach vývrtov. V mene zákaz-
níka sa staráme o všetky potrebné 
formality a konzultácie s úradmi 
oh�adom schválenia projektov. 
 
 

 

 

 

 

Obraz 9 –  Príklad povrchovej sondy k 
získaniu geotermálnej energie.  

(prame�  Calox GmbH)  

 

 

Poradenstvo v otázkach razenia 
potrubia a statiky šachiet.  
 
Pri zriadení alebo sanovaní potrubia 
z dia�kovým vykurovaním sa pou�ívajú 
rýchlo frekven� né cesty, mo�nos �  cez 
tretie osoby, potrubia a prie� ne 
tunelovanie. V rámci vyšetrenia a 
vyhodnotenia pozemkov nutných pre 
produkciu vývrtov, prevezmeme pora-
denstvo geotechnickych výsledkov, 
vývrtov pa�enia, � erpania a odvod-
nenia. (obraz 10)  
 
 

 

 

 
Obraz 10 – Uká�ka prierezu šachty a 
pa�enia zo statikou. 
(Wasserdruck = tlak vody) 
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